€ILEIFELD

Technisches Datenblatt Ubergangsstiick EIARxx
Beschreibung: Ubergangsstiick, o-ring dichtend

Werks Nr.: sieheTabelle unten

Werkstoff: entzinkungsfreies Messing (CW617N)
Gewinde: ISO 228 G (BSPP Whitworth zylindrisch)
Betriebstemperatur: Max. 250°C

Hersteller: EUROTIS

Zolltarifnummer: 74122000

Ursprungsland: IT

REACH, ROHS, Bauproduktenverordnung: keine Anwendung

UBA Positivliste: furTrinkwasser nicht geeignet

DVGW Zulassungsbereich: XE m Heizung u. Solar

Gewicht
(kg/Stk.)

EIAR15 4250289303163 15 G 3/4 21,0 35,0 16,3 30 0,1

EIAR25 4250289303187 25 G 1.1/4 33,5 475 21,4 46 0,32

EIAR40 4250289303910 40 G2 49,6 58,0 26,0 65 0,78

Lieferumfang
Weitere Informationen
Technische Informationen EUROTIS Wellrohrsystem https://wiki.leifeld.de
Leifeld Bestellsystem https://www.leifeld.de
Verarbeitungsfilm auf YouTube https:/produkt.leifeld.de/film6-DE.htm
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